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MONTAGE 
 

Tacho-Kalibrierkit 

 
für 

 

• Ford Transit Custom (V710) ab Mj. 2024 

• Ford Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024 

• Volkswagen New Transporter (T7) ab Mj. 2025 

• Volkswagen New Caravelle (T7) ab Mj. 2025 
 

Das Tacho-Kalibrierkit ist ein im jeweiligen Fahrzeug verbleibendes zusätzliches CAN-Bus-Steuergerät. 

Bei Fahrzeugumrüstungen mit Rädern, deren Außendurchmesser (und damit der Abrollumfang) von 

der Serienbereifung abweicht, kann mit unserem Tacho-Kalibrierkit die Geschwindigkeitsanzeige und 

der Wegstreckenzähler korrigiert werden. Damit wird es möglich einen größeren Reifenabrollumfang 

- wie es bei Offroad-Bereifung üblich ist - abnahmefähig zu machen. 
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Allgmeine Hinweise: 

Der Einbau des Tacho-Kalibrierkit darf nur in einer Fachwerkstatt und durch entsprechend 

ausgebildetes und fahrzeugtypspezifisch geschultes Personal vorgenommen werden. 

 

Die Anleitung dient zur Unterstützung beim Einbau des Moduls. Es handelt sich um keine vollständige 

Anleitung, in der alle Details beschrieben werden. Es sind u. A. auch elektrische Steckverbindungen 

vorhanden, die getrennt werden müssen hier jedoch nicht beschrieben sind. Da sich je nach Variante 

und Ausstattung des Fahrzeugs der Einbau unterscheiden kann ist die Anleitung des FORD 

Techservice bzw. der erWin von Volkswagen maßgeblich.  

 

 

Einbauort: 

Ford Transit Custom / Torneo Custom V710 mit 8-Zoll Display:  Das Gerät wird an der Rückseite des 

digitalen Kombiinstrument (Tachometer) angeschlossen. Dazu muss das Kombiinstrument ausgebaut 

werden. Der Einbauort des Steuergerätes befindet sich im Fahrerfußraum. 

Einbaudauer: ca. 45 Minuten 

Ford Transit Custom / Torneo Custom V710 / VW New Transporter / VW New Caravelle (T7) mit 12-

Zoll Display:  Das Gerät wird im Fahrerfußraum an einem CAN-Steuergerät angeschlossen und 

verbaut. Der Ausbau des Kombiinstruments ist nicht erforderlich. 

Einbaudauer: ca. 10 Minuten 

 

Einstellung 

• Standard-Einstellung: + 8% (um 8% größere Reifen als die Seriengröße) 

• möglicher Korrekturbereich: + 3 % bis + 12 % 

Bitte wählen sie den Wert der Abweichung des Abrollumfangs bei der Bestellung aus. 
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Lieferumfang: 

• 1x CAN-Bus-Steuergerät 

• 1x Kabelsatz 

• 1x Steuerplatine 

• 1x Halterung inkl. Befestigungsmaterial 

• 4x Kabelbinder 

 
Layout: 
 
 

  

8“ Tacho-Display: 

Stecker in Tacho-Display 

 

12“-Tacho-Display: 

Stecker in Steuer-Gerät im 

Fahrerfußraum 
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Unterschiede der Kombiinstrumente: 
 
8-Zoll-Display: 
 
Links und rechts des digitalen Displays ist ein schwarzer Bereich mit hinterleuchteten Anzeigen für 
Kühlwassertemperatur und Kraftstoffmenge. 
 
Gibt es nur im Ford 

 
 
Benötigtes Werkzeug: 
 

- Steckschlüssel für Sechskantschrauben mit Schlüsselweite 7 mm (SW 7) 
- Steckschlüssel für Sechskantschrauben mit Schlüsselweite 13 mm (SW 13) 
- Steckschlüssel für Torx-Schrauben (Tx 25) 
- Innentrim-Ausbauwerkzeug 

 
 
12-Zoll-Display: 
 
Ford     Volkswagen 

    
 
Benötigtes Werkzeug: Steckschlüssel für Sechskantschrauben mit Schlüsselweite 13 mm (SW 13) 
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1. Abdeckung im Fahrer-Fußraum ausbauen 
 

 
 

Bei Fahrzeugen mit 12“-Display fahren sie direkt bei Punkt 12 dieser Montageanleitung fort. 
 
Montage beim Ford Transit Custom / Torneo Custom V710 mit 8-Zoll Display: 
 
Demontage des Tacho-Komiinstruments:  

 
2. Abdeckleiste über Info-Display nach oben demontieren 

 

   
 

3. Abdeckung über dem linken Luftaustritt nach hinten ausclipsen 
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4. Abdeckung unter Tacho-Display nach oben ausclipsen 
 

 
 
5. Lange Abdeckung unter dem großen Info-Display (komplett inkl. Steuertasten, Lautstärkeregler 

und Warnblinktaster) ausbauen (2x el. Steckverbindungen / 1x Schraube SW 7 ganz links) 
 

   
 

6. Die beiden linken Schrauben des Rahmens der mittleren Luftaustrittsdüsen losschrauben und 
links ausclipsen. (2x Schrauben SW 7). Den Rahmen nicht ausbauen. 
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7. Linke Luftaustrittsdüse inkl. Lichtsteuerung ausbauen / nach hinten ausclipsen. 
(4x Schrauben SW 7) 
 

   
 

8. Abdeckung (mit Cupholder) über Luftaustrittsdüse ausbauen. Dazu eine Schraube SW 7 
herausdrehen und Abdeckung nach links ausclipsen 
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9. Großes Info-display mit Rahmen ausbauen 
2x Schraube oben Tx 25 (Metrisches Gewinde), 4x Schraube unten Tx 25 
 

   
 

   
 

10. Tacho-Display (weißes Gehäuse) ausbauen: 4 Schrauben SW 7 
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11. Elektrische Steckverbindung am Tacho-Display abziehen und in die Platine des Tacho-Kits 
stecken. Das freie Kabelende der Platine des Tacho-Kits in das Tacho-Display stecken. Das Kabel 
mit dem großen 24-poligen Stecker links, oben nach unten in den Fußraum führen - siehe Bild. 
Achtung: Nicht über scharfen Kanten verlegen! Freigängigkeit zur verstellbaren Lenksäule und 
den beweglichen Teilen der Pedalerie sicherstellen. Die Platine des Tacho-Kits klapperfrei 
gepolstert hinter dem Tacho-Display verwahren. Der Weg nach unten ist hier rot eingekreist: 

 

 
 
 

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
 
Danach gehen Sie weiter zu Punkt 13 dieser Montageanleitung. 
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Montage beim Ford Transit Custom / Torneo Custom (V710) / VW New Transporter / VW New 
Caravelle (T7) mit 12-Zoll Display: 
 
12. Im Fahrerfußraum befindet sich rechts der Lenksäule ein Steuergerät. Hier wird das Tacho-

Kalibierkit dazwischengeschaltet. 
 

 
 
schematische Darstellung Kalibrierkit         Detail Platine und Stecker 

   
 
 
 
 

  

schmaler 

Stecker in 

Platine 

Stecker vom 

Fahrzeug-Kabelstrang 

hier einstecken 

breiter Stecker vom 

Kalibrierkit in 

Fahrzeug-Steuergerät 

einstecken 
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13. Im Fahrerfußraum befinden sich links der Lenksäule zwei frei Gewindebolzen. Das Kalibrierkit 
inkl. Halteplatte auf die Gewindebolzen aufstecken und mit den Scheiben und Muttern wie 
dargestellt befestigen. Sollte der Montageplatz bereits belegt sein. Kann das Steuergerät von der 
Montageplatte demontiert werden und ohne die Montageplatte mit Kabelbindern im Fußraum 
möglichst weit oben fixiert werden. 
 

   
 
Die beiden Muttern handfest anziehen. Den Kabelstrang mit Kabelbindern fixieren. 
Freigängigkeit des Kabelstrangs und der Platine zur verstellbaren Lenksäule und den 
beweglichen Teilen der Pedalerie sicherstellen. 
 
 

14. Große Abdeckung im Fußraum montieren 
 

 
 

15. Prüfen Sie die Funktionsweise und die korrekte Anzeige der Geschwindigkeit bei einer 
Probefahrt. Die Vorlage eines Messprotokolls finden Sie auf der letzten Seite dieses Dokuments.  



Anpassung Tachometer 

bei Bereifung mit geändertem Abrollumfang 
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MESSPROTOKOLL TACHOMETER 

 
Fahrzeug, Hersteller: _______________________ Typ:  _____________________ 
 
Kunde: ______________________________________________________________________ 
 
FIN: ____________________________________________________________________ 
 
Kennzeichen: _________________________ Km-Stand: _____________________ 
 
Verwendetes Geschwindigkeits-Messgerät: _____________________________________ 
 
 

• Reifengröße 1 (original):___________________ entspricht Abrollumfang: _____________ mm 
 

• Reifengröße 2 :__________________________ entspricht Abrollumfang: _____________ mm 
 

• Reifengröße 3 :__________________________ entspricht Abrollumfang: _____________ mm 
 
 
Die angezeigte Geschwindigkeit muss im durch die EWG-Richtlinie 75/443 geforderten Bereich liegen: 
 

0 ≤ 𝑉1 − 𝑉2 ≤
𝑉2

10
+ 4 𝑘𝑚/ℎ 

 

 
Reifengröße 

V1 
auf Tachometer 

angezeigte 
Geschwindigkeit 

[km/h] 
 

V2 
tatsächliche 

Geschwindigkeit 
laut Messgerät 

[km/h] 
 

Geschwindigkeits- 
Differenz 
V1 – V2 

 
[km/h] 

 

Obergrenze 
 

𝑽𝟐

𝟏𝟎
+ 𝟒 𝒌𝒎/𝒉 

 

[km/h] 
 

Oben 
stehende 

Bedingung 
erfüllt? 

1 

40 

    

2     

3     

1 

80 

    

2     

3     

1 

120 

    

2     

3     
 

 

Die Anzeige liegt für folgende Reifengrößen im zulässigen Toleranzfeld: Größe 1 □ Größe 2  □ Größe 3 □ 

 
Bemerkung: ____________________________________________________________________________ 
 

Ort  _________________________________ 
 
Datum  _________________________________ 
 
Name Prüfer __________________________ 
 
Unterschrift _____________________    Stempel:______________________________ 

 



  0 ≤   V 1 −   V 2 ≤     V 2 10 + 4   k m / h


      𝑽  𝟐  𝟏 𝟎 + 𝟒   𝒌 𝒎 / 𝒉

