Unterfahrschutz Motor und Getriebe TERR ANEER ™

Ford Transit Custom / Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung

Art-Nr. TA-F1-701-10-005

Stand: 08.06.2026

Unterfahrschutz
Motor und Getriebe

far

e Ford Transit Custom (V710) ab Mj. 2024

e Ford Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024

e Volkswagen New Transporter (T7) ab Mj. 2025
e Volkswagen New Caravelle (T7) ab Mj. 2025

Schutzplatte aus Aluminium
passgenaue und robuste Konstruktion
wird an originalen Schraubstellen befestigt
einfache und schnelle Montage
Oberflache:
o Aluminium, blank
o schwarz pulverbeschichtet, Feinstruktur
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Unterfahrschutz Motor und Getriebe TERR ANEER ™

Ford Transit Custom / Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung

Art-Nr. TA-F1-701-10-005

Stand: 08.06.2026

Lieferumfang fiir Ford Tourneo Custom: TA-F1-701-10-005-M
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1 1 TA-F1-701-11-005 Schutzplatte Motor

2 1 TA-F1-701-12-003 Querstrebe, UFS Motor V710

3 1 TA-F1-701-17-002 Abstiitzung vorne links, Tourneo N -
© (7}
n . C
L 5 =

4 1 TA-F1-701-18-002 Abstiitzung vorne rechts, Tourneo ‘—I; b é

5 1 TA-F1-701-15-002 Gegenplatte, hinten links

6 1 TA-F1-701-16-003 Gegenplatte, hinten rechts

21 4 DIN 6926 - M8 -.8 Zn Sicherungsmutter mit Flansch N £

22 10 | DIN9021-8.4-Zn Scheibe mit groRem AulRendurchmesser g g

23 2 DIN 912 - M8 x20-8.8Zn Zylinderschraube mit Innensechskant =%

24 2 DIN 6921 - M8 x 25 - 8.8 Zn Sechskantschraube mit Flansch Tw

25 6 DIN 6921 - M8 x 30 - 8.8 Zn Sechskantschraube mit Flansch

30 1g | 24.30 Flissige Schraubensicherung
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Unterfahrschutz Motor und Getriebe TERRANGER ™

Ford Transit Custom / Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung

Art-Nr. TA-F1-701-10-005

Stand: 08.06.2026

Lieferumfang fiir Ford Transit Custom / VW New Transporter / VW New Caravelle:
TA-F1-701-10-005-N

x’ w

E % DIN/Zeichn-Nr. Bezeichnung

o =

1 1 TA-F1-701-11-005 Schutzplatte Motor

2 1 TA-F1-701-12-003 Querstrebe, UFS Motor V710

7 1 TA-F1-701-13-003 Abstiitzung vorne links, Transit

8 1 TA-F1-701-14-003 Abstiitzung vorne rechts, Transit Haltesatz fiir Transit
9 2 DIN 6921 - M10x25 - 8.8 Zn Sechskantschraube mit Flansch

5 1 TA-F1-701-15-002 Gegenplatte, hinten links

6 1 TA-F1-701-16-003 Gegenplatte, hinten rechts

21 4 DIN 6926 - M8 -.8 Zn Sicherungsmutter mit Flansch Haltesatz
22 10 | DIN9021-8.4-2Zn Scheibe mit groRem AuRendurchmesser aligemein
23 2 DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 Zn Zylinderschraube mit Innensechskant

24 2 DIN 6921 - M8 x 25 - 8.8 Zn Sechskantschraube mit Flansch

25 6 DIN 6921 - M8 x 30 - 8.8 Zn Sechskantschraube mit Flansch

30 1g | 24.30 Flissige Schraubensicherung

TERRANGER Products GmbH. Industriestralle 4 . 74933 Neidenstein
Fon +49 (0)7263.3305 . E-Mail shop@terranger.com . www.terranger.com

Seite 3 von 10


mailto:shop@terranger

Unterfahrschutz Motor und Getriebe TERR ANEER ™

Ford Transit Custom / Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung

Art-Nr. TA-F1-701-10-005

Stand: 08.06.2026

Montage (Erstmontage inkl. Halterungen):
1. Originale Motorabdeckung oder originaler Unterfahrschutz unter dem Fahrzeug demontieren.

2. Falls das Fahrzeug Uber einen originalen Unterfahrschutz verfligt, miissen auch die beiden Halter
demontiert werden.

3. Montage der vorderen Abstiitzung

3.1. Tourneo: Abstitzung vorne links (Teil 3) mit der originalen Schraube (M10 mit Scheibe, SW
15) befestigen. Schraube nur eindrehen, noch nicht festziehen. Der Einbau der rechten
Abstitzung (Teil 4) erfolgt analog.

3.2. Transit: Abstiitzung vorne links (Teil 7) mit der Schraube Teil 9 (M10x25) befestigen.
Schraube mit flissiger Schraubensicherung (Teil 30) einsetzen. Schraube noch nicht
anziehen, nur anlegen, so dass sich die Abstiitzung noch verschieben lasst. Der Einbau der
rechten Abstitzung (Teil 8) erfolgt analog.
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Unterfahrschutz Motor und Getriebe TERR ANEER ™

Ford Transit Custom / Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung

Art-Nr. TA-F1-701-10-005

Stand: 08.06.2026

4. Querstrebe (Teil 2) von unten gegen die zuvor montierten Abstiitzungen schrauben. Dazu je Seite
eine Schraubverbindung M8x25 mit Sicherungsmutter (Teil 24 und 21) verwenden. Die Scheibe
(Teil 22) kommt zwischen Abstiitzung und Quertrebe. Schraubverbindung noch nicht festziehen!

Zum Ausrichten der Querstrebe zum Halter muss je Seite eine Schraube M8x30 (Teil 25) ein paar
Umdrehungen in das freie Gewinde eingedreht werden. Erst wenn beide Seiten so vorbereitet
sind, die Schraubverbindung M8x25 festziehen. Danach die Schraube M8x30 wieder entfernen.

5. Beide Schrauben zum Befestigen der Abstiitzungen mit Drehmoment (50 Nm) anziehen.

5.1. Tourneo:
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Unterfahrschutz Motor und Getriebe TERRANEER ™

Ford Transit Custom / Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung

Art-Nr. TA-F1-701-10-005

Stand: 08.06.2026

5.2. Transit / New Transporter / New Caravelle

6. Zur Herstellung von Befestigungsgewinden werden im Aggregattrager Gegenplatten (Teil 5 und
6) positioniert. Zum besseren Verstandnis sind die Gegenplatten hier unterhalb des Fahrschemels
abgebildet, wie Sie im Inneren des Fahrschemels angeordnet werden sollen.

Suniyoiyey
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Unterfahrschutz Motor und Getriebe TERRANGER ™

Ford Transit Custom / Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung

Art-Nr. TA-F1-701-10-005

Stand: 08.06.2026

Gegenplatten von auRen in den Fahrschemel legen.

Gegenplatten mit den Zylinder-Schrauben M8x20 und Scheiben (Teil 22 und 23) in den vorderen
der je Seite vorhandenen Locher befestigen. Die Gegenplatten missen so positioniert werden,
dass die freien Gewinde in den hinteren Lochern sichtbar werden.

suniyoriziyed

Befestigung der
Gegenplatte

Schrauben noch nicht festziehen. Die Gegenplatten miissen sich noch verschieben lassen.
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Unterfahrschutz Motor und Getriebe TERRANGER ™

Ford Transit Custom / Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung

Art-Nr. TA-F1-701-10-005

Stand: 08.06.2026

7. Die Schutzplatte mit sechs Schrauben M8x30 und sechs Scheiben (Teil 22 und 25) vorerst locker
befestigen. Die Schrauben, welche in Gewinde eingeschraubt werden mit fliissiger
Schraubensicherung (Teil 30) einsetzen. Die beiden mittleren Schrauben mit Scheiben und
Mutter (Teil 21 und 22) befestigen.

8. Sind alle sechs Schrauben eingedreht, miissen diese mit Drehmoment Ma = 25 Nm angezogen
werden.

| An diesen sechs Stellen
werden die
Schutzplatten befestigt

9. AbschlieBend die beiden Innensechskantschrauben (Teil 23) der Gegenplatten festziehen.
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Unterfahrschutz Motor und Getriebe TERRANGER ™

Ford Transit Custom / Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung
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Demontage und Remontage der Schutzplatten:

Die Schutzplatte ist an sechs Stellen am Fahrzeug befestigt. Sechs Schrauben M8x30 mit einer
Stecknuss Schlisselweite 13 mm demontieren und Schutzplatte abnehmen. Um die Schraubenképfe
vor Beschadigung beim Uberfahren von harten Hindernissen zu schiitzen sind diese versenkt
angebracht. Eventuell muss Schmutz in den Einsenkungen entfernt werden, um die Stecknuss auf
dem Schraubenkopf ansetzen zu kdnnen. Weitere Schrauben miissen zur Demontage der
Schutzplatte nicht entfern werden.

Zur Remontage die Schutzplatte am Fahrzeug positionieren und mit acht verzinkten Scheiben DIN
9021 fiir M8, sechs verzinkten Sechskantschrauben mit Flansch DIN 6921 - M8x30 - 8.8 und zwei
verzinkten Sicherungsmuttern DIN 6926 M8 .8 befestigen. Alle Schrauben mit flissiger
Schraubensicherung, z.B. Loctite 243 einsetzen. Die beiden mittleren Schrauben werden von oben
mit Scheiben und Muttern befestigt. Wenn alle sechs Schrauben eingedreht sind, diese mit
Drehmoment Ma = 25 Nm anziehen.

An diesen sechs Stellen wird die Schutzplatten befestigt.
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Unterfahrschutz Motor und Getriebe TERRANGER ™

Ford Transit Custom / Tourneo Custom (V710) ab Mj. 2024
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung

Art-Nr. TA-F1-701-10-005

Stand: 08.06.2026

Hinweis zur technischen Anderung des Fahrzeugs:

Wir empfehlen die vorgenommene Anderung durch einen amtlich anerkannten Sachverstindigen einer
technischen Priifstelle (z.B. TUV oder Dekra) gemaR StVZO § 19(2) begutachten zu lassen.

Folgendes Beispiel fir die Eintragung in die Fahrzeugpiere wird vorgeschlagen:

Feld: Eintragung:

G (Leermasse) korrigieren, Leermasse ist neu festzulegen *

22 (Bemerkungen) | zu G: +26 m.Aluminium-Unterbodenverkleidung Motor
(Bausatz-Nr. TA-F1-701-10-005) d.Fa.TERRANGER***

Beachten sie lhre jeweiligen landerspezifischen Bestimmungen fiir den Einbau und die Verwendung von
Unterbodenschutzplatten. Evtl. erlischt die Betriebserlaubnis und / oder der Versicherungsschutz ihres
Fahrzeugs.

Hinweis zum Betrieb des Fahrzeugs mit Unterfahrschutzplatte:

Damit die Fahrsicherheit und Funktion aller beweglichen und elektrischen Teile erhalten bleibt, empfehlen wir
den Fahrzeugunterboden von starken Verschmutzungen zu befreien. Der Unterboden des Fahrzeugs,
insbesondere der Raum zwischen Schutzplatte und Verbrennungsmotor, sollte nach jeder Nutzung im
schlammigen beziehungsweise kiesigen Geldnde, nach Wasserdurchfahrten oder nach Fahrten durch
Getreidefelder gereinigt werden. Ebenso sollten nach der Nutzung im Gelande die Schraubverbindungen auf
Beschadigungen und korrekten und festen Sitz gepriift und gegebenenfalls ersetzt werden.

Technische Daten:

e Eigengewicht: ca. 26 kg
e Abmessungen: ca. 1110 mm breit x ca. 1380 mm lang
e  Material der Schutzplatte: Aluminium, 6 mm dick

Allgemeine Hinweise:

Um eine einwandfreie Funktion und Qualitat unserer Komponenten zu gewahrleisten, muss deren Einbau nach
Vorgaben von FORD / Volkswagen in einer Fachwerkstatt vorgenommen werden. Die TERRANGER Products
GmbH haftet nicht fiir Schaden und deren Folgen, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben
entstehen. Bei nicht korrekt durchgefiihrten Einbauten entfallt jegliche Gewahrleistung.

Der Einbau darf nur von qualifiziertem Fachpersonal mit den von uns gelieferten Materialien durchgefiihrt
werden!

Bei Fragen kénnen Sie uns gerne kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis
Freitag von 08:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 16:00 Uhr unter: 07263 / 3305.
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