TERRANGER™

Rockslider (Schwellerrohre)

Ford Transit Custom / Tourneo Custom V710

Volkswagen New Transporter/ New Caravelle (VW T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung Art-Nr. TA-F1-707-10-003 / TA-F1-707-20-004
Stand: 26.03.2026

Rockslider (Schwellerschutz-Rohre)
fiir

Ford Transit Custom / Tourneo Custom V710 (ab Mj. 2024)
Volkswagen New Transporter/ New Caravelle (VW T7) (ab Mj. 2025)

mit kurzem und langem Radstand (L1 und L2)

e Komplett aus rostfreiem Edelstahl

e passgenaue Konstruktion

e bildet zusammen mit dem Fahrzeugschweller eine stabile Einheit
e Oberfliche: schwarz pulverbeschichtet, Feinstruktur
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Lieferumfang:
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Rockslider (Schwellerrohre)
Ford Transit Custom / Tourneo Custom V710
Volkswagen New Transporter/ New Caravelle (VW T7) ab Mj. 2025

Montageanleitung Art-Nr. TA-F1-707-10-003 / TA-F1-707-20-004
Stand: 26.03.2026

TERRANGER™

Lieferumfang fiir Fahrzeuge mit kurzem Radstand (L1), Satz-Nr. TA-F1-707-10-003:

5 ()

E %n Bezeichnung DIN/Zeichn-Nr./Material

E =

1 1 Schwellerrohr L1 links TA-F1-707-11-003, rostfreier Edelstahl
2 1 Schwellerrohr L1 rechts TA-F1-707-12-003, rostfreier Edelstahl
3 8 Sechskantschraube DIN 933, M8 x 30, A2 - 70

4 16 Scheibe DIN 125 @8,4 A2

5 8 Gegenplatte, innen TA-F1-707-14-001

6 8 Gegenplatte, aullen TA-F1-707-13-001

7 8 Sicherungsmutter mit Flansch DIN 6926 M8 - A2

8 1 Bohrlehre PETG orange

Lieferumfang fiir Fahrzeuge mit langem Radstand (L2), Satz TA-F1-707-20-004:

> [

z :Cf Bezeichnung DIN/Zeichn-Nr./Material

E =

1 1 Schwellerrohr L2 links TA-F1-707-21-004, rostfreier Edelstahl
2 1 Schwellerrohr L2 rechts TA-F1-707-22-004, rostfreier Edelstahl
3 8 Sechskantschraube DIN 933, M8 x 30, A2 - 70

4 16 Scheibe DIN 125 @8,4 A2

5 8 Gegenplatte, innen TA-F1-707-14-001

6 8 Gegenplatte, auRen TA-F1-707-13-001

7 8 Sicherungsmutter mit Flansch DIN 6926 M8 - A2

8 1 Bohrlehre PETG orange

Benotigtes Werkzeug und Materialien:

Werkzeug:

1x Hand-Bohrmaschine

2x Ringschlissel SW13 mm

1x Bohrlochmarkierungsstift, 1 mm
1x HSS-Spiralbohrer @ 9 mm

TERRANGER Products GmbH. Industriestralle 4 . 74933 Neidenstein
Fon +49 (0)7263.3305 . E-Mail shop@terranger.com . www.terranger.com

Seite 3 von 11



mailto:shop@terranger

TERRANGER™

Rockslider (Schwellerrohre)

Ford Transit Custom / Tourneo Custom V710

Volkswagen New Transporter/ New Caravelle (VW T7) ab Mj. 2025
Montageanleitung Art-Nr. TA-F1-707-10-003 / TA-F1-707-20-004
Stand: 26.03.2026

Materialen:
e Klebeband: z.B. Wiirth Kreppband Art.Nr. 0992000350
e Karosserie- Klebstoff: z.B.: SIKA 554 mit Reiniger und Primer
alternativ: INNOTEC Adheseal Art.-Nr. 01.2451
e  Mehrzweckfett

Montage:

Die Montage wird fiir den linken Rockslider beschrieben. Die Montage der rechten Seite erfolgt
analog

Alle Verschlussstopfen der Fahrzeugkarosserie an beiden Schwellern entfernen.
Fahrzeug auf einer Hebeblihne anheben.

Zur Befestigung missen je Fahrzeugseite 4 Locher @9 in den Falz der Schweller gebohrt werden. Die
Positionen der Bohrungen, gemessen von der vorderen Blechkante des Schwellerfalzes sind:

Beim kurzen Radstand (L1): 73 mm | 493 mm | 1883 mm | 2123 mm
Beim langen Radstand (L2): 73 mm | 493 mm | 1883 mm | 2523 mm

Je Seite diese vier Positionen mit einer vertikalen Markierung anzeichnen.

Vertikale Position der Bohrung mit der Bohrlehre anzeichnen. Die Bohrlehre muss dabei vollflachig
am Schweller anliegen und mit der Unterkante in etwa blindig mit dem Schwellerfalz sein.
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Zur Uberpriifung der Positionen sollten vor dem Bohren die Rockslider an den Schweller gehalten
werden.

Rockslider von auBen gegen den Schweller Positionieren. Der Rockslider muss Uber die ganze Lange
nach oben und an den vier Schraubstellen auch nach innen am Fahrzeugschweller anliegen. Der
Rockslider mit einem Getriebeheber leicht nach oben gegen den Fahrzeugschweller pressen. Vorne
und hinten mit Schraubzwingen gegen den Schwellerfalz pressen.
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Das kiirzere freie Ende (kurzer Uberstand) zeigt nach vorne. (Sicht von innen / vorne links):

Das langere freie Ende (langer Uberstand) zeigt nach hinten (Sicht von Innen / hinten links):

Die Rockslider haben im mittleren Bereich eine Aussparung. Einige Fahrzeuge haben im mittleren
Bereich des Schwellers eine Karosserie-Verstarkung (vergroerter Innenradius) im Schweller. Die
Aussparung im Rockslider sollte bei moglichst mit der Karosserie-Verstarkung vermittelt werden.
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Vorne sollte der Rockslider ca. 20 mm hinter dem Spritzschutz bzw. ca. 30 mm vom Radausschnitt
beginnen, siehe Bilder, (Sicht von auRen / vorne links):
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Hinten sollte der Rockslider ca. 20 mm vor dem Ende des Schwellers enden, siehe Bilder, (Sicht von
auRen / hinten links):

A
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Ist der Rockslider vollstandig positioniert missen die vier zuvor gekennzeichneten Bohrstellen
Ubereinstimmen.

Die von aulRen sichtbaren Bereiche der Karosserieschweller und der Rockslider mit Klebeband
abkleben. Dies dient dazu, dass diese Bereiche spater beim Aufragen der Klebmasse nicht
verunreinigt werden.

Rockslider entfernen.
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Je Schweller vier Locher @ 9,0 mm an den zuvor gekennzeichneten Stellen in den Falz bohren

Alle Bohrungen entgraten und entsprechend den Vorgaben des Fahrzeug-Herstellers versiegeln (mit
Rostschutz behandeln).

Vor der endgliltigen Montage des Rocksliders muss auf der Oberseite des Rockslider liber die
gesamte Lange und am Fahrzeugschweller um die gebohrten Locher Karosserieklebstoff aufgetragen
werden. Den Klebstoff auf dem Rockslider auf der Oberseite bis zum Ubergang von gerader Flache zu
Rohr auftragen.

esem

in di
Kiebstoff firaqen

Bereich aulli&
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Die Vorbehandlungs- Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des jeweiligen Klebstoffherstellers sind
zu beachten.

Die Rockslider wieder gegen den Karosserieschweller pressen und mit Getriebeheber und
Schraubzwingen wie zuvor beschrieben fixieren.

Das Gewinde der Schrauben diinn mit Mehrzweckfett bestreichen. Die Schrauben wie abgebildet von

innen nach auBBen durch den Karosseriefalz und die Rockslider stecken.

Sechskantmutter im Rockslider positionieren. Je Rockslider vier Schrauben eindrehen.

Sind alle Schrauben eingedreht miissen diese mit Drehmoment angezogen werden. Ma = 20 Nm

Die Trocken und Aushartezeit des Klebstoffs beachten. Getriebeheber und Schraubzwingen
entfernen. Klebeband entfernen.

Fertig!
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Technische Daten:
e FEigengewicht: ca. 20,4 kg/Paar beim L1 bzw. ca. 25,0 kg/Paar beim L2
e Abmessungen:ca. 40 mm hoch x ca. 2190 mm lang (L1) bzw. x ca. 2590 mm lang (L2)
e Material: rostfreier Edelstahl

e Oberflache: schwarz pulverbeschichtet

Hinweis zur technischen Anderung des Fahrzeugs:

Wir empfehlen die vorgenommene Anderung durch einen amtlich anerkannten Sachverstiandigen einer
technischen Priifstelle (z.B. TUV oder Dekra) gemaR StVZO § 19(2) begutachten zu lassen.

Folgende Beispiele fiir die Eintragung in die Fahrzeugpiere werden vorgeschlagen:

Beim kurzen Radstand (L1):

Feld: Eintragung:

G (Leermasse) korrigieren, Leermasse ist neu festzulegen *

22 (Bemerkungen) | zu G: +21 m.Schwellerrohre (Bausatz-Nr. TA-F1-707-10-003) d.Fa. TERRANGER***

Beim langen Radstand (L2):

Feld: Eintragung:

G (Leermasse) korrigieren, Leermasse ist neu festzulegen *

22 (Bemerkungen) | zu G: +25 m.Schwellerrohre (Bausatz-Nr. TA-F1-707-20-004) d.Fa.TERRANGER***

Allgemeine Hinweise:

Um eine einwandfreie Funktion und Qualitat unserer Komponenten zu gewahrleisten, muss deren Einbau nach
Vorgaben von FORD bzw. Volkswagen in einer Fachwerkstatt vorgenommen werden. Die TERRANGER Products
GmbH haftet nicht fiir Schaden und deren Folgen, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben
entstehen. Bei nicht korrekt durchgefiihrten Einbauten entfallt jegliche Gewahrleistung.

Der Einbau darf nur von qualifiziertem Fachpersonal mit den von uns gelieferten Materialien durchgefiihrt
werden!

Bei Fragen kénnen Sie uns gerne kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis
Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr unter: 07263 / 3305.
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