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MONTAGEANLEITUNG 
 

Schutzabdeckung für Bremsleitung und Steckverbindung 
in den hinteren Radhäusern 

 
für 

 

Ford Transit / Tourneo Custom V710 (ab MJ 2024) 
Volkswagen New Transporter / New Caravelle (ab MJ 2025) 

 

   
 

Die Steckverbindungen der elektrischen Leitungen und die Verschraubung der Bremsleitung befinden 

sich ungeschützt in den Radhäusern der Hinterachse und sind somit dauerhaft Steinschlag, 

Spritzwasser und Schmutz ausgesetzt. Unsere passgenauen Schutzabdeckungen schaffen hier 

Abhilfe: Sie schützen die empfindlichen Steckverbindungen effektiv vor äußeren Einflüssen und 

reduzieren so die vorzeitige Korrosion und Alterung. 

• Material: Kunststoff, schlagzäh, witterungs- und UV-Beständig 

• Farbe: Schwarz 

• Lieferumfang: 1 Paar (für linkes und rechtes Radhaus) 

Montagedauer: ca. 5 Minuten je Seite, wenn die Räder der Hinterachse demontiert sind. 
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Lieferumfang: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Te
ile

-N
r.

 

M
e

n
ge

 

Bezeichnung DIN/Zeichnungs-Nr. 

 

Material 

1 1 Halterung Abdeckung links TA-F1-708-11-P02 PETG/Messing 

2 1 Halterung Abdeckung rechts TA-F1-708-12-P02 PETG/Messing 

3 1 Abdeckung Medienschnittstelle links TA-F1-708-13-P02 PETG 

4 1 Abdeckung Medienschnittstelle rechts TA-F1-708-14-P02 PETG 

5 4 Flanschkopfschraube mit Innensechskant ISO 7380 F M5x16  A2 - 70 

 
  

4 2 3 1 5 
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Im Text ist die Montage der Abdeckung auf der rechten Seite beschrieben. Der Umbau der linken 

Seite hat analog zu erfolgen. 

 
Vorbereitung der Montage: 
 
1. Fahrzeug mittels Hebebühne anheben und in der angehobenen Position durch geeignete Stützen 

absichern. 

 

2. Fahrzeugräder der Hinterachse demontieren 

 

3. Falls dieser Bereich (Leitungen / Steckverbindungen usw.) verschmutzt ist, sollten dieser vor der 

Montage der Abdeckung gereinigt werden. Evtl. vorhanden Verschmutzungen könnten sonst an 

den Leitungen scheuern und zu einem Defekt führen. 

 

Montage: 

4. Halteblech (OE) der Medienschnittstelle losschrauben. Dazu die Sechskantschraube 
demontieren. 
 

 
 
Benötigtes Werkzeug: Steckschlüssel SW 10 mm 
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5. Das Gewinde der zuvor herausgedrehten Sechskantschraube mit flüssiger, mittelfester 
Schraubensicherung (z.B. Loctite 243) benetzen. Die „Halterung Abdeckung rechts“ (Teil Nr. 2) 
unter das Halteblech schieben und zusammen mit dem Halteblech mit der Sechskantschraube 
befestigen. Darauf achten, dass die Blechnase in die Öffnung im Fahrzeugholm ragt und nicht auf 
der Halterung aus Kunststoff aufliegt. Die Sechskantschraube nur so weit eindrehen, dass sich die 
Halterung noch verschieben lässt. Hälterung ganz nach oben schieben, Sechskantschraube 
festziehen. Anzugsmoment Ma = 15 Nm 
 

 
 
Während dem Anziehen der Schraube die Halterung aus Kunststoff nach oben drücken. 

 
6. Blechmutter demontieren und Innenradschale (OE) in diesem Bereich nach außen ziehen. 
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7. Abdeckung (Teil 4) zuerst vorne und dann oben hinter die Innenradschale schieben. 
 

 
 
 

8. Falls die Innenradschale zu tief sitzt und somit die Abdeckung nicht korrekt montiert werden 
kann, muss diese Kante an der Innenradschale (OE) um zwei bis drei Millimeter gekürzt werden 
(siehe rote, gestrichelte Linie) 
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9. Blechmutter remontieren. Abdeckung mit zwei Schrauben M5x16 (Teil 5) befestigen. 

 
Benötigtes Werkzeug: Steckschlüssel SW 3 mm 
 

 
 
Der Umbau der linken Seite erfolgt analog. 
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Abschluss der Montagearbeiten: 
 
10. Freigängigkeit der Leitungen und Steckverbindungen prüfen. Die Leitungen dürfen nicht 

gequetscht sein. 
 

11. Räder ordnungsgemäß montieren. 
 

12. Freigängigkeit der Reifen zu den Abdeckungen prüfen. 
 

13. Hebebühne ablassen. Sobald das Fahrzeug auf den Rädern steht, die Freigängigkeit der Reifen zu 
den Abdeckungen abermals prüfen.  

 

14. Nach einer Laufleistung von max. 50 km ist zum endgültigen Abschluss der Montage, nochmals 
der sichere Sitz aller Teile und Befestigungselemente zu prüfen. Die Anzugsmomente gemäß 
Werkstatthandbuch sind zu beachten. 

 

Allgemeine Hinweise: 
 
OE = original equipment = originale Bauteile des Fahrzeugs. 
 
Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Komponenten zu gewährleisten, muss deren 
Einbau nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers in einer KFZ-Werkstatt vorgenommen werden. 
Die Firma TERRANGER Products GmbH haftet nicht für Schäden und deren Folgen, die durch 
Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Bei nicht korrekt durchgeführten 
Einbauten entfällt jegliche Gewährleistung. Die genauen Arbeitsschritte sind aus den Werkstatt-
Anleitungen des Fahrzeugherstellers zu entnehmen. Bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben. 
 
Wichtig: Alle Schrauben sind mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen. 
 
Beachten Sie Ihre jeweiligen länderspezifischen Bestimmungen für den Einbau und die Verwendung 
von Fahrzeug-Höherlegungen. Evtl. erlischt die Betriebserlaubnis und / oder der Versicherungsschutz 
Ihres Fahrzeugs. 
 
 
Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. 
 
Sie erreichen uns telefonisch von Montage bis Donnerstag jeweils von 08:00 bis 12:00 und von 14:00 
bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr unter +49 (0) 7263 / 3305. 
 
Per E-Mail erreichen Sie uns unter: shop@terranger.com 
 
Der Einbau darf nur von qualifiziertem Fachpersonal mit den von uns gelieferten Materialien 
durchgeführt werden! 


