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Umbaukit "Wattiefe" Luft-Standheizung, T5 - T6.1

Verringert die Gefahr des Wassereintritts in die mit Diesel betriebene Luft-Innenraum-Standheizung bei

Wasserdurchfahrten.

Dazu wird die Zuluft der Luft-Standheizung bis auf Hohe der Fahrzeug-Batterie hochgelegt. Wahrend der
Wasserdurchfahrt wird die Zuluft der Luft-Standheizung durch einen Kugelhahn gesperrt. Durch das in der Heizung

abgesperrte Luftvolumen kann kein Wasser von unten durch den Auspuff der Heizung in diese eindringen.
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Lieferumfang:

Pos. Nr. = Teil Nr.

Pos. 1) 1x Halterung fiir Kugelhahn, aus rostfreiem Edelstahl

Pos. 2) 2x Schraubverbindung, M5 aus rostfreiem Edelstahl

Pos. 3) 1x Kugelhahn mit Luftfilter, aus Kunststoff, mit SchlauchanschluR @ 25

Pos. 4) 3x Kabelbinder 3,6 x 280 mm, aus Kunststoff, schwarz

Pos. 5) 6x Kabelbinder 4,8 x 280 mm, aus Kunststoff, schwarz

Pos. 6) 1x Saugschlauch, Saugflex R4 schwarz + Silikonbogen 90° blau, I@ 25 mm - Gesamtldnge 2,0 m
Pos. 7) 3x Schlauchschelle @ 20 — 32 mm, aus Stahl verzinkt

Pos. 8) 1x Abgasschlauchbogen 90°, aus Silikon, blau, 1@ 25 mm
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Benotigtes Werkzeug und Hilfsmittel fir die Montage:

1x Hammer

1x Schlagkdrner

1x Bohrmaschine

1x Nietzange fir Edelstahl-Blindnieten @ 5 mm

1x Spiralbohrer @ 5,1, HSS

1x Steckschlissel Innensechskant, SW 7 mm

1x Rostschutzgrundierung, Fahrzeuglack und Hohlraumwachs

Positionsangaben (links und rechts) gelten in Fahrtrichtung.

Montage unter dem Fahrzeug, direkt an der Luft-Standheizung (Teile 5 .. 8):

Die Luft-Standheizung befindet sich am Unterboden, auf der rechten Fahrzeugseite (rechts vom DPF).

1. Kunststoff-Abdeckung unter der Standheizung demontieren.

2. Zuluft-Rohr (Aluminium mit Schallddmpfer) und Abgasrohr (Edelstahl) von der Standheizung demontieren.

‘ . )

~
e,
5

‘v

2

/4

o

.,

TERRANGER Products GmbH . IndustriestraBe 4 . 74933 Neidenstein

Fon +49 (0) 7263 . 3305 . Email shop@terranger-products.de . www.terranger-products.de

Seite 3von 8


mailto:shop@terranger-products.de

Umbaukit "Wattiefe" Luft-Standheizung, T5 - T6.1

geeignet fur den VW T5-T6.1 mit Diesel-Motor und original Luftstandheizung T ™
Montageanleitung TERRANGER

TA-T5-604-20-003/MA \’w Products

Stand: 29.01.2023

3. Saugschlauch (Teil 6) rechts im Motorraum nach oben verlegen. Der blaue Schlauchbogen muss in Richtung
Standheizung auf den Ansaugstutzen passen. Das schwarze Schlauchende muss (in Fahrtrichtung) rechts hinter
dem Luftfilterkasten nach oben herausgefiihrt werden. Achtung: Schlauchleitung so verlegen, dass sich diese
nicht an scharfen Kanten aufscheuern kann und nicht geknickt ist.

4. Den blauen Schlauchbogen mit einer Schlauchschelle (Teil 7) auf dem Ansaugstutzen der Standheizung
befestigen.

an der Standheizung
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5. Anstelle des originalen Abgasschallddmpfers wir der Silikonschlauchbogen senkrecht nach unten gerichtet

eingebaut.

6. Kunststoff-Abdeckung unter der Standheizung entsprechend modifizieren und wieder montieren.
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Montage des Kugelhahns im Motorraum (Teile1...4+7):

7. Halterung fiir Kugelhahn (Teil 1) im Motorraum befestigen, siehe Bilder:

Die beiden Locher @ 5 anzeichnen, abkérnen und @ 6 mm bohren. Bohrungen entgraten und mit
Korrosionsschutz behandeln. Halterung mit den beiden Schraubverbindungen (Teil 2) befestigen.

8. Drei Kabelbinder (Teil 4) in die Halterung einfadeln.
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9. Kugelhahn (Teil 3) probehalber in die Halterung (Teil 1) einsetzen. Durch das Losen der beiden Uberwurfmuttern
am Kugelhahn kénnen bei Bedarf sowohl der Bogen mit Schlauchtiille, als auch der Luftfilter verdreht werden.
So finden Sie die optimale Lage des Hahns und der Schlauchtiille. Den Saugschlauch (Teil 6) entsprechend der
Schlauchtiille kiirzen, Schlauch auf die Schlauchtiille aufstecken und mit einer Schlauchschelle (Teil 7) klemmen.

10. Kugelhahn (Teil 3) endgiiltig in die Halterung (Teil 1) einsetzen. Darauf achten, dass der Kunststoff-Clip an der
Unterseite des Luftfilters in die Aussparung der Halterung einrastet. Kugelhahn mit den drei Kabelbindern (Teil

4) fixieren.

11. Saugschlauch (Teil 6) mit Kabelbindern (Teil 5) in der verlegten Position fixieren.

12. Bitte prifen Sie ob sich die Motorhaube auch bei geschlossenem Kugelhahn schlieen Iasst und stellen Sie
sicher, dass kein Schlauch an der Halterung (Teil 1) scheuert.
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Achtung:

Die Wattiefe des VW T5-T6.1 betrdgt ab Werk 30 cm. Vor dem Durchfahren von tieferen Gewdssern muss der
Kugelhahn geschlossen werden. Kugelhahn nur fiir die Dauer der Wasserdurchfahrt schlieBen!

Kugelhahn gedffnet Kugelhahn geschlossen

Evtl. sind fiir das betriebssichere Durchfahren von Gewdssern weitere MaBnahmen an lhrem Fahrzeug erforderlich.
Bitte kontaktieren Sie uns diesbeziiglich. Wir beraten Sie gerne.

Hinweis:

Um eine einwandfreie Funktion und Qualitat unserer Komponenten zu gewahrleisten, muss deren Einbau nach den
Volkswagen Herstellervorgaben in einer Fachwerkstatt vorgenommen werden. Die Fa. TERRANGER Products GmbH
haftet nicht fiir Schaden und deren Folgen, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen.
Bei nicht korrekt durchgeflihrten Einbauten entfillt jegliche Garantie.

Die genauen Arbeitsschritte sind aus den Volkswagen Anleitungen zu entnehmen, bei Abweichungen gelten unsere
Vorgaben.

Alle Schrauben sind mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen und mit Schraubensicherung (z.B. Loctite
243) zu sichern.

Der Einbau darf nur von Fachpersonal mit den von uns gelieferten Materialien durchgefiihrt werden!
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