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Montageanleitung 
 

Zurrschienen-System, seitlich (vor Seitenscheibe hinten links) 

 
für den Volkswagen Transporter T5 - T6.1 

 
 

   

   

 

Seitliches Befestigungssystem zur Aufnahme von Sandboards, Werkzeug, KlappBar, uvm. 

• Schnell und einfach aufzubauen durch fahrzeugspezifische Haltesätze 

• Spezielle Haltesätze für unsere Produkte: Maxtrax-Boards, Schaufel-Halter, Kanister-Halter.... 

 

Das System gibt es für den Volkswagen Transporter T5-T6.1 in vier Varianten, diese sind in den folgenden Seiten 

aufgeführt:  
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Variante A:  

 

Obere Befestigung an der Kederschiene des California / SpaceCamper limited, 

untere Befestigung mit Magneten 

 

  

MS-04 

MS-03 

MS-01 

MS-05 AS-03-06 

AS-02 

AS-03-06 

CR-01 

AS-07 

CR-02 

AS-01 

MS-01-04 

MS-02 

MS-06 
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Variante A: Obere Befestigung an der Kederschiene des California / SpaceCamper limited, 
untere Befestigung mit Magneten 

Teil.-Nr.  Menge  Norm / Größe Bezeichnung  

AS 02  2 Teil-Nr. TA-T5-614-42-002 
Airline T5 Cali, seitlich, vertikal, aus Alu, schwarz pulverbeschichtet, 630 mm lang 

CR 02  4 Teil-Nr. TA-T6-614-CR-11-001 
Nutenstein für Cali-Rail (oben) T6, aus 1.4301, 15x30 mm, M6 

CR 01  2 Teil-Nr. TA-T5-614-44-002 
Halteblech oben, T5 Cali, seitl., für Zurrschiene vertikal, aus 1.4301, 92x65 mm 

AS 07  4  K1090-24006 
Sterngriff, Thermoplast schwarz, Ø40x25 mm, Innengewinde M6, Messing 

AS 03  4 Teil-Nr. TA-T5-614-48-001 
Zwischenscheibe für Vierkantschraube 

AS 04 4 DIN 603 M8x25 – A2 – 70  
Flachrundschraube mit Vierkantansatz 

AS 05  4 DIN 6926 M8 – A2 – 70 
Sicherungsmutter mit Flansch 

AS 06  4 130 0080 220 03  
Ziermutterkappe M8, SW 13, aus Kunststoff, schwarz 

AS 01 2 
 

Teil-Nr. TA-T5-614-45-002  
Halteblech unten, T5 Cali, seitl. für Zurrschiene vertikal, aus 1.4301, 65x72 mm 

MS 03  4 0432 36517 
Gummischeibe für Magnet klein 6,5 x 17 x 2 

MS 04  4  0422 36520 
Gummischeibe für Magnet groß 6,5 x 20 x 3 

MS 02  4  ISO 7380 F M6x16 A2-TX schwarz 
Flanschkopschraube 

MS 05  2 Teil-Nr. TA-T5-614-49-001 
Lackschutzaufkleber, hochtransparent, 50x95 mm (für 2 Magnete) 

MS 06  4 Teil-Nr. TA-T5-614-51-003 
Zentrierscheibe für Gummi-Scheibe Ø17, PETG schwarz 

MS 01 4 ITNG-32 
Neodym-Magnet, Ø36x8,5 mm, Innengewinde M6, gummiert, Haltekraft ca. 206 N ( 21 kg) 
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Variante B:  

 

Obere Befestigung an der Kederschiene des California / SpaceCamper limited, 

untere Befestigung an Airline-Zurrschiene 

 

 

Einzelteile HD-02 und HD-03 

 

  

AS-03-06 

AS-02 

HD-01 

CR-01 

AS-07 

CR-02 

AS-01 

HD-02+ HD-03 

AS-03-06 

AS-07 

HD-04 
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Variante B: Obere Befestigung an der Kederschiene des California / SpaceCamper limited, 

untere Befestigung an Airline-Zurrschiene 

Teil.-Nr.  Menge  Norm / Größe 

Bezeichnung  

HD 01  1  Teil-Nr. TA-T5-614-46-002  

Airline T5 Cali, seitlich, horizontal, aus Alu, schwarz pulverbeschichtet, 1160 

mm lang  

HD 02  4  DIN 7991 - M6x12 - 8.8 Zn  

Senkschraube mit Innensechskant   

HD 03  4  10.871.600.000-01 

Nietmutter M6 R KLSK gerändelt, Bohr-Ø8 

AS 02  2  Teil-Nr. TA-T5-614-42-002 

Airline T5 Cali, seitlich, vertikal, aus Alu, schwarz pulverbeschichtet, 630 mm 

lang  

CR 02  4  Teil-Nr. TA-T6-614-CR-11-001 

Nutenstein für Cali-Rail (oben) T6, aus 1.4301, 15x30 mm, M6 

CR 01  2  Teil-Nr. TA-T5-614-44-002  

Halteblech oben, T5 Cali, seitl., für Zurrschiene vertikal, aus 1.4301, 92x65 mm 

AS 07  8 Teil-Nr. K1090-24006 

Sterngriff, Thermoplast schwarz, Ø40x25 mm, Innengewinde M6, Messing 

AS 03  4 

 

 Teil-Nr. TA-T5-614-48-001 

Zwischenscheibe für Vierkantschraube 

AS 04  4  DIN 603 M8x25 – A2 – 70  

Flachrundschraube mit Vierkantansatz 

AS 05  4  DIN 6926 M8 – A2 – 70 

Sicherungsmutter mit Flansch  

AS 06 4  130 0080 220 03  

Ziermutterkappe M8, SW 13, aus Kunststoff, schwarz  

AS 01 2  Teil-Nr. TA-T5-614-45-002  

Halteblech unten, T5 Cali, seitl. für Zurrschiene vertikal, aus 1.4301, 65x72 mm 

HD 04  2  Teil-Nr. TA-T5-614-41-003 

Nutenstein 2xM6, Cali T5-T6.1 seitlich, aus 1.4301, 65x15x6 mm, für Airline 

unten 
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Variante C:  

 

Obere Befestigung an der Kederschiene „Toprail“ von Brandrup oder „Multirail“ von Reimo, 

untere Befestigung mit Magneten 

 

 

 
 
 
  

MS-02 

MS-04 

MS-01 

MS-05 

AS-03-06 

AS-02 

AS-03-06 

TR-01 

AS-07 

TR-03 

AS-01 

MS-01-04 + MS06 

MS-03 

MS-06 

TR-02 
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Variante C: Obere Befestigung an der Kederschiene „Toprail“ von Brandrup oder „Multirail“ von 

Reimo, untere Befestigung mit Magneten 

Teil.-Nr.  Menge  Norm / Größe Bezeichnung  

AS 02  2 Teil-Nr. TA-T5-614-42-002 

Airline T5 Cali, seitlich, vertikal, aus Alu, schwarz pulverbeschichtet, 630 mm lang 

TR 03  2 Teil-Nr. TA-T6-614-TR-12-001 

Nutenstein für Top-Rail, 20x60 mm 

TR 02  2 Teil-Nr. TA-T6-614-TR-11-001 

Haltelasche für Top-Rail T6, Schweißteil aus 1.4301, 60x18x Ø 8 mm 

TR 01  2 Teil-Nr. TA-T5-614-TR-41-002 

Halteblech oben, T5 Toprail auf Zurrschiene, aus 1.4301, 92x60 mm 

AS 07  4  K1090-24006 

Sterngriff, Thermoplast schwarz, Ø40x25 mm, Innengewinde M6, Messing 

AS 03 4 Teil-Nr. TA-T5-614-48-001 

Zwischenscheibe für Vierkantschraube 

AS 04  4 DIN 603 M8x25 – A2 – 70  

Flachrundschraube mit Vierkantansatz 

AS 05  4 DIN 6926 M8 – A2 – 70 

Sicherungsmutter mit Flansch 

AS 06 4  130 0080 220 03  

Ziermutterkappe M8, SW 13, aus Kunststoff, schwarz 

AS 01  2 

 

Teil-Nr. TA-T5-614-45-002  

Halteblech unten, T5 Cali, seitl. für Zurrschiene vertikal, aus 1.4301, 65x72 mm 

MS 03  4 0432 36517 

Gummischeibe für Magnet klein 6,5 x 17 x 2 

MS 04  4  0422 36520 

Gummischeibe für Magnet groß 6,5 x 20 x 3 

MS 02  4  ISO 7380 F M6x16 A2-TX schwarz 

Flanschkopschraube 

MS 05 2 Teil-Nr. TA-T5-614-49-001 

Lackschutzaufkleber, hochtransparent, 50x95 mm (für 2 Magnete) 

MS 06 2 Teil-Nr. TA-T5-614-51-003 
Zentrierscheibe für Gummi-Scheibe Ø17, PETG schwarz 

MS 01 4 ITNG-32 

Neodym-Magnet, Ø36x8,5 mm, Innengewinde M6, gummiert, Haltekraft ca. 206 N 
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Variante D:  

 

Obere Befestigung an der Kederschiene „Toprail“ von Brandrup oder „Multirail“ von Reimo, 

untere Befestigung an Airline-Zurrschiene 

 

 

 

Einzelteile HD-02 und HD-03 

 

  

AS-03-06 

AS-02 

HD-01 

TR-02 

AS-07 

TR-03 

AS-01 

HD-02+ HD-03 

AS-03-06 

AS-07 

HD-04 

TR-01 
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Variante D: Obere Befestigung an der Kederschiene „Toprail“ von Brandrup oder „Multirail“ von 

Reimo, untere Befestigung an Airline-Zurrschiene 

Teil.-Nr.  Menge  Norm / Größe Bezeichnung  

HD 01  1  Teil-Nr. TA-T5-614-46-002  

Airline T5 Cali, seitlich, horizontal, aus Alu, schwarz pulverbeschichtet, 1160 mm lang  

HD 02  4  DIN 7991 - M6x12 - 8.8 Zn  

Senkschraube mit Innensechskant   

HD 03  4  Weg.-Ed 2440-794  

Senk-Nietmutter, rund, St Zn, M6 / 1,5-4,5  

AS 02  2  Teil-Nr. TA-T5-614-42-002 

Airline T5 Cali, seitlich, vertikal, aus Alu, schwarz pulverbeschichtet, 630 mm lang  

TR 03  2 Teil-Nr. TA-T6-614-TR-12-001 

Nutenstein für Top-Rail T6, Schweißteil aus 1.4301, 20x60mm, 2x M6 

TR 02 2 Teil-Nr. TA-T6-614-TR-11-001 

Haltelasche für Top-Rail T6, Schweißteil aus 1.4301, 60x18x Ø 8 mm 

TR 01  2  Teil-Nr. TA-T5-614-TR-41-002 

Halteblech oben, T5 Toprail auf Zurrschiene, aus 1.4301, 92x60 mm 

AS 07  8 K1090-24006 

Sterngriff, Thermoplast schwarz, Ø40x25 mm, Innengewinde M6, Messing 

AS 03 4 Teil-Nr. TA-T5-614-48-001 

Zwischenscheibe für Vierkantschraube 

AS 04  4  DIN 603 M8x25 – A2 – 70  

Flachrundschraube mit Vierkantansatz 

AS 05  4  DIN 6926 M8 – A2 – 70 

Sicherungsmutter mit Flansch  

AS 06  4  130 0080 220 03  

Ziermutterkappe M8, SW 13, aus Kunststoff, schwarz  

AS 01  2  Teil-Nr. TA-T5-614-45-002  

Halteblech unten, T5 Cali, seitl. für Zurrschiene vertikal, aus 1.4301, 65x72 mm 

HD 04  2  Teil-Nr. TA-T5-614-41-003 

Nutenstein 2xM6, Cali T5-T6.1 seitlich, aus 1.4301, 65x15x6 mm, für Airline unten 
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Montage Variante A, California mit Magneten: 

 

1. Den Bereich and der Karosserie unterhalb der Scheibe, dort wo später die Magnete positioniert sind mit 

einem Tuch/Schaumfolie gegen Beschädigungen schützen. 

 

2. Vier Nutensteine (CR-02) in die Kederschiene des Californias einschieben und positionieren. 

 

 

 
3. Die Zurrschienen zuerst oben auf die Nutensteine aufstecken, dann unten vorsichtig gegen das Tuch legen. 

Vorsicht: Die Magnete haben eine sehr starke Anziehungskraft an die Karosserie. Quetschgefahr!  

 

Die vordere vertikale Zurrschiene ist oben im oberen Loch verschraubt, die hinter Zurrschiene im unteren 

Loch: 
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4. Position der Zurrschienen exakt festlegen. 

 

 
 

5. Das Tuch/die Schaumfolie unter den Magneten herausziehen. Die Position der Magnete mit Klebeband in 

einem Abstand von ca. 10 mm kennzeichnen. Zurrschienen inkl. Magnete wieder abnehmen. Am 

einfachsten gelingt das Abnehmen der Magnete, wenn Sie die Zurrschienen zuerst oben aus den 

Nutensteinen nehmen, und dann vom Fahrzeug wegkippen. 

 

6. Die Lackschutzaufkleber (MS-05) an den zuvor gekennzeichneten Stellen aufkleben. 

 

 
 

7. Zurrschiene wieder anbringen. Die vier Sterngriffmuttern händisch festziehen. 
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Montage Variante B, California mit horizontaler Airline-Zurrschiene: 

8. Horizontale Airline-Zurrschiene (HD-01) unterhalb der Seitenscheibe am Fahrzeug so positionieren, dass 

diese 5 mm unterhalb der Sicke in der Karosserie verläuft und 200 mm vor der Karosseriekante (Spalt zur 

Heckklappe) endet, siehe Bilder. 

 

   
 

 
 
9. Vier Bohrungen für die Nietmuttern anzeichnen, Schiene abnehmen und vier Löcher Ø 8,0 mm bohren. 

Bohrungen entgraten und gegen Korrosion schützen. 
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Für das Verkleben empfehlen wir folgende Produkte: 
 

• Sika Aktivator - 205 

• Sika Primer - 206 G+P 

• Sika Sikaflex - 252 
 

Vor dem Auftragen des Primers muss der Lack mit einem Schleifpad angeraut und anschließend 
gereinigt werden. Die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des Klebstoffherstellers sind unbedingt zu 
beachten! 
 

10. Vier Nietmuttern (HD-03) einsetzen. Die Zurrschiene nun mit Karosseriekleber aufkleben und gleichzeitig 
mit den vier Schrauben (HD-02) verschrauben. 

 

 
 

 

11. Anbau der vertikalen Zurrschienen an die obere Kederschiene wie unter Punkt 2 beschrieben durchführen. 

 

12. In die untere horizontale Airline-Zurrschiene zwei Nutensteine (HD-04) einschieben 
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13. Abschließend die acht Sterngriffmuttern (AS-07) manuell festziehen. 

 

 

Montage Variante C, an Toprail/Multirail mit Magneten: 

 

Die Kederleisten (Toprail von Brandrup zu Multirail von Reimo) unterscheiden sich geringfügig in der 

Form. Auch die Lage am Fahrzeug kann je nach Schlafdach variieren. Dadurch wird es notwendig die 

oberen Halter der vertikalen Zurrschienen im Winkel anzupassen. Dazu verfügen die oberen Halter (TR-

01) über eine Perforation, an welcher diese um ca. 4° gebogen werden sollten. Der exakte Winkel muss 

ans Fahrzeug angepasst werden. Optimal ist die Form, wenn bei fest montierter Halterung (Sterngriff 

angezogen) die Magnete unten spannungsfrei an der Karosserie bzw. die Haltebleche spannungsfrei an 

der horizontalen Zurrschiene anliegen. 

 

             ca. 4° 
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TR-02 

TR-01 

TR-03 
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14. Punkt 1 durchführen. 

 

15. Haltelaschen für Toprail (TR-02) in die Kederleiste einführen und von hinten die Nutenstein durchstecken. 

Sterngriff-Muttern (AS-07) aufschrauben. 

 

   
 

16. Zurrschienen in die gewünschte Position bringen. Sterngriffmuttern manuell anziehen. 

 

17. Punkt 5 bis 7 durchführen. 

 
 

Montage Variante D, an Toprail/Multirail mit Airline-Zurrschiene: 

18. Montage der horizontalen Zurrschiene (Punkt 8 bis 10) durchführen. 

 

19. Montage der vertikalen Zurrschienen an der obere Kederschiene (Punkt 15 und 16) durchführen. 

 

20. Montage der vertikalen Zurrschienen an die horizontale Zurrschiene (Punkt 12) durchführen. 

 

21. Abschließend die acht Sterngriff-Muttern (AS-07) manuell festziehen. 

 
  

TR-03 

TR-02 
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Sicherheitshinweise: 

 

Wir empfehlen die Sterngriffmuttern (AS-07) mit flüssiger Schraubensicherung (z.B. Loctite 243) zu sichern. 

 

Laut Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) sind Halter- bzw. Fahrzeugführer - für Zustand und Befestigung 

von als Ladung geltenden Anbauteilen, wie dieses Zurrschienen-System, verantwortlich. 

Die max. Fahrgeschwindigkeit von 130 km/h darf nicht überschritten werden. 

Die Befestigung des Zurrschienen-Systems inkl. der Ladung vor jeder Fahrt auf festen Sitz kontrollieren! 

 

Das Fahr- und Bremsverhalten kann sich durch den Anbau verändern. Dies sollte bei der Fahrweise beachtet 

werden. 

 

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 09:00 

bis 12:00 Uhr unter: +49 (0) 7263 / 3305. 


