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Haltemodul für Ersatzrad 

 

Für unsere Heckträgersysteme passendes Radträgermodul 

 

 

 

• Universelle Befestigung auf Standard Airline Zurrschienen 

• Langlebig: 

o Radträger aus Stahlblech, Oberfläche verzinkt und pulverbeschichtet, schwarz Feinstruktur 

o Adaptionsplatte aus hochfestem Aluminium, Oberfläche schwarz eloxiert 

o Material der Befestigungs- und Normteile: Stahl, Oberfläche verzinkt 

• Leicht: Eigengewicht: ca. 3,3 kg 

• Robust: Für Kompletträder bis 40 kg 
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Wir bieten Ersatzrad-Haltemodule für folgende Fahrzeugtypen an: 

 

Fahrzeug 

R
ad

p
la

tt
e 

Lochkreis Art, Anzahl und Gewindegröße der 

Befestigung* 

Citroen Jumper 

Fiat Ducato Serie II und III 

C1 5x118 4 Radschrauben M14x1,5 

Citroen Jumper 250/250D, Maxi ab 2014 

Fiat Ducato Serie II Maxi und III Maxi 

Peugeot  Boxer 

C2 5x130 4 Radschrauben M16x1,5 

Ford Transit Custom V710 

Ford Tourneo Custom V710 

VW New Transporter 

VW New Caravelle 

F1 6x120 4 Radmuttern M14x1,5 

Mercedes-Benz Sprinter II / III (6-Loch) 

906 / 907+910 (6-Loch)  

S2 6x130 5 Radschrauben M14x1,5 

VW Transporter / Caravelle / Multivan / California 

Baureihe T5, T6 und T6.1 

T6 5x120 4 Radschrauben M14x1,5 

Mercedes-Benz Vito / Viano / MarcoPolo 639 

Mercedes-Benz Vito / V-Klasse / MarcoPolo 447 

V2 5x112 4 Radschrauben M14x1,5 

 

* Radschrauben bzw. Radmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können Sie jedoch optional dazu 

bestellen. 

  

mailto:shop@terranger


Haltemodul für Ersatzrad 

Montageanleitung 

Art-Nr. TA-VX-30M-10-004/MA 

Stand: 12.08.2025 

 

 

 

TERRANGER Products GmbH   .   Industriestraße 4   .   74933 Neidenstein 
Fon +49 (0) 7263.3305   .   E-Mail shop@terranger.com   .   www.terranger.com 

 

Seite 3 von 13 

Art.-Nr. TA-C1-30M-10-004 

Citroen Jumper 

Fiat Ducato Serie II und III 

C1 5x118 4 Radschrauben M14x1,5 

 

 

Pos. Menge Art.-Nr. Bezeichnung, Material 

1 1 TA-VX-30M-11-004 Blechkörper, Stahl, galv. verzinkt und schwarz pulverbeschichtet 

2 1 TA-C1-30M-RP-001 Radplatte, Ducato/Boxer/Jumper, Aluminium, schwarz eloxiert 

3 1 TA-V1-302-22-002 Montagebolzen Ø14, Stahl, galv, verzinkt 

4 4 TA-VX-30M-13-001 Gegenplatte, Ersatzradmodul, Stahl, galv. verzinkt  

5 4 DIN 7991 M10x35 Senkschraube mit Innensechskant, Stahl 8.8 Zn 

6 4 DIN 125 Ø10,5 Scheibe, Stahl Zn 

7 4 DIN 985 M10 Sicherungsmutter, Stahl -.8 Zn 

8 6 TA-AZ-Air-Fit-M8x10 Airline-Fitting Bolzen M8x10 mit Sicherungsmutter, Stahl, verzinkt 
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Art.-Nr. TA-C2-30M-10-004 

Citroen Jumper 250/250D, Maxi ab 2014 

Fiat Ducato Serie II Maxi und III Maxi, Peugeot Boxer 

C2 5x130 4 Radschrauben M16x1,5 

 

 

Pos. Menge Art.-Nr. Bezeichnung, Material 

1 1 TA-VX-30M-11-004 Blechkörper, Stahl, galv. verzinkt und schwarz pulverbeschichtet 

2 1 TA-C2-30M-RP-001 Radplatte C2 5x130 M16x1,5, aus Aluminium schwarz eloxiert 

3 1 TA-C2-30M-22-001 Montagebolzen Ø16, Stahl, galv, verzinkt 

4 4 TA-VX-30M-13-001 Gegenplatte, Ersatzradmodul, Stahl, galv. verzinkt  

5 4 DIN 7991 M10x35 Senkschraube mit Innensechskant, Stahl 8.8 Zn 

6 4 DIN 125 Ø10,5 Scheibe, Stahl Zn 

7 4 DIN 985 M10 Sicherungsmutter, Stahl -.8 Zn 

8 6 TA-AZ-Air-Fit-M8x10 Airline-Fitting Bolzen M8x10 mit Sicherungsmutter, Stahl, verzinkt 
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Art.-Nr. TA-F1-30M-10-004 

Ford Transit Custom V710 

Ford Tourneo Custom V710 

VW New Transporter 

VW New Caravelle 

F1 6x120 4 Radmuttern M14x1,5 

 

 

Pos. Menge Art.-Nr. Bezeichnung, Material 

1 1 TA-VX-30M-11-004 Blechkörper, Stahl, galv. verzinkt und schwarz pulverbeschichtet 

2 1 TA-F1-30M-RP-001 Radplatte, Ford V710/VW T7, aus Aluminium schwarz eloxiert 

3 4 RB-M14x1k5x40 Radbolzen M14x1,5 Stahl 10.9 geomet 

4 4 TA-VX-30M-13-001 Gegenplatte, Ersatzradmodul, Stahl, galv. verzinkt  

5 4 DIN 7991 M10x35 Senkschraube mit Innensechskant, Stahl 8.8 Zn 

6 4 DIN 125 Ø10,5 Scheibe, Stahl Zn 

7 4 DIN 985 M10 Sicherungsmutter, Stahl -.8 Zn 

8 6 TA-AZ-Air-Fit-M8x10 Airline-Fitting Bolzen M8x10 mit Sicherungsmutter, Stahl, verzinkt 

  

2 

4-7 

8 

3 

1 

mailto:shop@terranger


Haltemodul für Ersatzrad 

Montageanleitung 

Art-Nr. TA-VX-30M-10-004/MA 

Stand: 12.08.2025 

 

 

 

TERRANGER Products GmbH   .   Industriestraße 4   .   74933 Neidenstein 
Fon +49 (0) 7263.3305   .   E-Mail shop@terranger.com   .   www.terranger.com 

 

Seite 6 von 13 

Art.-Nr. TA-S2-30M-10-004 

Mercedes-Benz Sprinter II / III (6-Loch) 

906 / 907+910 (6-Loch)  

S2 6x130 5 Radschrauben M14x1,5 

 

 

Pos. Menge Art.-Nr. Bezeichnung, Material 

1 1 TA-VX-30M-11-004 Blechkörper, Stahl, galv. verzinkt und schwarz pulverbeschichtet 

2 1 TA-S2-30M-RP-001 Radplatte, Radplatte Sprinter / 6x130, Aluminium, schwarz eloxiert 

3 1 TA-V1-302-22-002 Montagebolzen Ø14, Stahl, galv, verzinkt 

4 4 TA-VX-30M-13-001 Gegenplatte, Ersatzradmodul, Stahl, galv. verzinkt  

5 4 DIN 7991 M10x35 Senkschraube mit Innensechskant, Stahl 8.8 Zn 

6 4 DIN 125 Ø10,5 Scheibe, Stahl Zn 

7 4 DIN 985 M10 Sicherungsmutter, Stahl -.8 Zn 

8 6 TA-AZ-Air-Fit-M8x10 Airline-Fitting Bolzen M8x10 mit Sicherungsmutter, Stahl, verzinkt 
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Art.-Nr. TA-T6-30M-10-004 

VW Transporter / Caravelle / Multivan / California 

Baureihe T5, T6 und T6.1 

T6 5x120 4 Radschrauben M14x1,5 

 

 

Pos. Menge Art.-Nr. Bezeichnung, Material 

1 1 TA-VX-30M-11-004 Blechkörper, Stahl, galv. verzinkt und schwarz pulverbeschichtet 

2 1 TA-T6-30M-RP-001 Radplatte, T5-T6.1 / 5x120, Aluminium, schwarz eloxiert 

3 1 TA-V1-302-22-002 Montagebolzen Ø14, Stahl, galv, verzinkt 

4 4 TA-VX-30M-13-001 Gegenplatte, Ersatzradmodul, Stahl, galv. verzinkt  

5 4 DIN 7991 M10x35 Senkschraube mit Innensechskant, Stahl 8.8 Zn 

6 4 DIN 125 Ø10,5 Scheibe, Stahl Zn 

7 4 DIN 985 M10 Sicherungsmutter, Stahl -.8 Zn 

8 6 TA-AZ-Air-Fit-M8x10 Airline-Fitting Bolzen M8x10 mit Sicherungsmutter, Stahl, verzinkt 
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Art.-Nr. TA-V2-30M-10-004 

Mercedes-Benz Vito / Viano / MarcoPolo 639 

Mercedes-Benz Vito / V-Klasse / MarcoPolo 447 

V2 5x112 4 Radschrauben M14x1,5 

 

 

Pos. Menge Art.-Nr. Bezeichnung, Material 

1 1 TA-VX-30M-11-004 Blechkörper, Stahl, galv. verzinkt und schwarz pulverbeschichtet 

2 1 TA-T6-30M-RP-001 Radplatte Vito / 5x112, Aluminium, schwarz eloxiert 

3 1 TA-V1-302-22-002 Montagebolzen Ø14, Stahl, galv, verzinkt 

4 4 TA-VX-30M-13-001 Gegenplatte, Ersatzradmodul, Stahl, galv. verzinkt  

5 4 DIN 7991 M10x35 Senkschraube mit Innensechskant, Stahl 8.8 Zn 

6 4 DIN 125 Ø10,5 Scheibe, Stahl Zn 

7 4 DIN 985 M10 Sicherungsmutter, Stahl -.8 Zn 

8 6 TA-AZ-Air-Fit-M8x10 Airline-Fitting Bolzen M8x10 mit Sicherungsmutter, Stahl, verzinkt 
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Hinweis: 

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Komponenten zu gewährleisten, muss deren 

Einbau nach unseren Vorgaben in einer qualifizierten Fachwerkstatt vorgenommen werden. Die Firma 

TERRANGER Products GmbH haftet nicht für Schäden und deren Folgen, die durch Nichtbeachtung oder 

Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Bei nicht korrekt durchgeführtem Einbau entfällt jegliche 

Gewährleistung. 

 

Verwendung: 

Das Modul dient der Aufnahme eines Komplettrades. Das Rad wird mit der Montagefläche der Felge 

gegen das Haltemodul geschraubt. Das Gewicht des Komplettrades darf maximal 40 kg betragen. 

Das Haltemodul muss auf dem Heckträger mit dem Montagebolzen nach oben montiert werden. Der 

Montagebolzen dient als Montagehilfe beim Auf- und Abbau des Rades. Ausnahme ist das Haltemodul 

TA-F1-30M-10-004. Bei diesem Modul zentriert sich die Felge an den vier Radbolzen des Haltemoduls. 

Das Modul inkl. der Airline-Klemmbolzen ist ausgelegt für die Montage auf zwei Airline- Zurrschienen 

mit Rastermaß 25 mm. Die Zurrschienen müssen parallel im Abstand 300 mm (Mitte zu Mitte) und in 

einer Ebene angeordnet sein. Bitte beachten Sie dies, falls Sie eine eigene Lösung zur Befestigung des 

Moduls planen. Bei allen unseren Heckträgersystemen ist diese Voraussetzung bereits gegeben.  

Das Rad wird auf dem Haltemodul mit originalen Radschrauben / Radmuttern befestigt. 

Anzugsmoment der Radschrauben: 120 Nm 
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Montage: 

1) Position des Haltemoduls festlegen. Unsere Empfehlungen in der Höhe sind: 

Beim VW Transporter T5 – T6.1: 370 mm von der Unterkante der senkrechten Airline-Zurrschienen bis zur 

Unterkante des Haltemoduls, siehe Abbildung: 

 

 

Beim Mercedes-Benz Vito 639 /447, beim Ford V710 und beim VW New Transporter jeweils 260 mm von 

der Unterkante der senkrechten Airline-Zurrschienen bis zur Unterkante des Haltemoduls, siehe Abbildung: 

Mercedes Vito / V-Klasse 639/447: 
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Ford Transit Custom / Tourneo Custom V710: 

 

 

2) Die Airline-Fittinge (Pos. 8) werden wir folgt abgebildet in die Zurrschiene eingesetzt: 
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3) Das Haltemodul auf den sechs Airline-Klemmbolzen auf dem Heckträger befestigen. Das zweite Loch von 

unten bleibt unbesetzt. 

 

Das Anzugsmoment der Muttern M8 der Airline-Klemmbolzen beträgt 23 Nm. 

 

4) Das Rad wird auf dem Haltemodul mit den originalen Radschrauben bzw. Radmuttern befestigt. 

Das Anzugsmoment der Radschrauben beträgt 120 Nm. 

 
Sicherheitshinweise: 

Laut Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) sind Halter- bzw. Fahrzeugführer für Zustand und Befestigung 

von als Ladung geltenden Anbauteilen (wie z. B. Heckträger) verantwortlich. 

Die Befestigungen der Anbauteile sind vor jeder Fahrt zu kontrollieren! Das Fahr- und Bremsverhalten sowie die 

Seitenwindempfindlichkeit des Fahrzeugs verändern sich durch den Anbau eines Heckträgers. 

Eine evtl. vorhanden Einparkhilfe (Akustisches Warnsignal / PDC oder Rückfahrkamera) zeigt wahrscheinlich 

einen falschen Wert an. Parken Sie rückwärts entsprechend vorsichtig und mit genügend Sicherheitsabstand 

ein. 

 
Hinweis bei Fahrzeugen mit Klapp-Schlafdach: 

Beachten sie bei Fahrzeugen mit Klapp-Schlafdach, dass bei geöffneter Heckklappe das Schlafdach (z.B. beim 

Öffnen oder Schließen) nicht mit dem Ersatzrad kollidiert.  
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Technische Daten: 

• Material Radträger: Stahlblech, Oberfläche verzinkt und pulverbeschichtet, schwarz Feinstruktur 

• Material Adaptionsplatte: Aluminium, Oberfläche schwarz eloxiert 

• Material: Befestigungs- und Normteile: Stahl, Oberfläche verzinkt 

• Eigengewicht: ca. 3,3 kg 

 

Abmessungen: 

 
* Montagebolzen: Nicht bei Variante für den Ford V710 / VW New Transporter, dort sind vier Gewinde-

Stehbolzen verbaut. 

 

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 

08:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 16:00 Uhr unter: +49 (0) 7263 / 3305. 
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