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Motor-Luftansaugung, erhöht, VW T5 
 
Luftführung aus Kunststoffschlauch zur Erhöhung der Wattiefe des Fahrzeugs 
 
 
passend für: 
 

• VW T5.1 (Dieselmotor   96 kW und 128 kW) 

• VW T5.2 (Dieselmotor 103 kW und 132 kW) 
 
 
Eigenschaften: 
 

• mehr Wattiefe durch höheren Ansaugpunkt im Wischerkasten 

• original Luftfilter und Luftmassenmesser bleiben erhalten 

• original Ansaugweg nach Luftfilter bleibt unverändert 

• Wasserentleerung an der tiefster Stelle des Luftfiltergehäuses bleibt erhalten 

• keine Auswirkungen auf die Leistung und das Drehmoment des Motors 

• nur für Fahrzeuge mit Linkslenkung geeignet 

• schnell und einfach rückrüstbar 
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Montage: 

 
1. Original Verbindung zwischen Ansaugöffnung im Kühlergrill und Luftfilterkasten herausziehen 

(Rastnasen). 
 

Abb.1 
 
 
 
2. Filterkasten öffnen, Luftfilter und Halterahmen herausnehmen. Schlauch mit dem runden 

Gummiteil in den Filterkasten stecken. Drehlage beachten! Das ovale Ende muss  
waagerecht vor dem schwarzen Deckel (Abb. 4) liegen 
 

Abb. 2 
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3. Kunststoffring von innen in Gummi stecken. Gegebenenfalls mit Seifenwasser oder ähnlichem 
schmieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

           Abb. 3 

                                                                                              
 

4. Gummidichtung auf Schottwand im rechten Bereich abziehen. Blende tauschen (2x Torx-
Schraube von schräg unten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          Abb. 4 
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5. Schlauch mit ovalem Ende in Öffnung stecken – fertig! Gegebenenfalls die Drehlage des 

Schlauches am unteren Ende korrigieren, damit der Schlauch unverdrillt liegt. 
 

 Abb. 5 
 

 
  
TÜV-Abnahme: 
 
Durch den Einbau erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Daher muss die 
vorgenommene Änderung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen einer technischen 
Prüfstelle gemäß StVZO § 19(2) begutachtet und die Änderungen in den Fahrzeugpapieren 
eingetragen werden. 
 
 
Folgendes Beispiel wird für die Eintragung in die Fahrzeugpiere vorgeschlagen: 
 

Feld: Eintragung: 

22 
(Bemerkungen) 

m.Verleg.d.Motorluftansaug.in Wischerkasten, Herst.TERRANGER, 
Kennz.TA-T5-807-30-001*** 

 

 

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag 
von 09:00 bis 12:00 Uhr unter: 07263 / 3305. 

 

Der Einbau darf nur von Fachpersonal mit den von uns gelieferten Materialien durchgeführt 
werden! 
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