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8. Neufassung
zum

TEILEGUTACHTEN
Nr.: 11-00063-CP-BWG

- Uiber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemakem Ein- oder Anbau
von Teilen gemaR § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fur das Teil / den ' - Serienréder in Verbindung mit Spurverbreiterungen
Anderungsumfang
vom Typ : SPVA05TD5

des Herstellers

fur das Fahrzeug : VW Amarok, VW T5/T6/T7, VW Crafter/ MAN TGE

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemaR StVvZO § 19 Abs. 3 vorgeschricbene Anderungsabnahme
durchgefiihrt und bestétigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen
oder Prifer einer Technischen Prufstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufiihren. :

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter lll. und IV. aufgefuhrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfiihren von Dokumenten:

Nach der durchgefuhrten Anderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren
mitzufihren und zusténdigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter
Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehérde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festiegung in der Anderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Anderungsabnahme zu entnehmen.
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I Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller: |Typ: kW-Bereich |Gen-Nr.: Bezeichnung:
Volkswagen AG (D) {2H 90 - 190 e1*2007/46*0356*-- Amarok
2HS2 90-133 €1*2007/46*0750*-- Amarok
7THMA 62-173 €1*2001/116*0289*-- California
7HM €1*2001/116*0218*-- Multivan
7HC e1*2001/116*0220*-- Transporter
THCA €1*2001/116*0286*--
7J0 e1*2007/46*0130*--
THK L 148
7THKXO0 L 148
7J0 L225
ST 100 - 150 €1*2018/858*00018*--  |Multivan
(+55)
SYN1E 57 -130 e1*2007/46*1613*-- Crafter
SYN1Z e1*2007/46*1615*--
SYZ1E e1*2007/46*1619*--
SZN1Z e€1*2007/46*1621*--
SZN1E e€8*2007/46*0295*--
SZN1E 4x4 €8*2007/46*0339*--
SYN2E e1*2007/46*1614*--
SYN2Z e1*2007/46*1616*--
SZN2E €1*2007/46*1620*--
SZN2Z e1*2007/46*1622*--
SYM1E e1*2007/46*1625*--
SYMWE e1*2007/46*1935*--
SYMVE e1*2007/46*1953*--
SYM2E e1*2007/46*1612*--
SYM2Z e1*2007/46*1617*--
MAN (D) SYN1E 57 -130 e1*2007/46*1626*-- TGE
SYN1Z e1*2007/46*1628*-- '
SZN1E e1*2007/46*1632*--
SZN1Z e1*2007/46*1634*--
SZN1Z €32*2007/46*0405*--
SYN1E €8*2007/46*0301*--
SYN2E €1*2007/46*1627*--
SYN2Z e1*2007/46*1629*--
SZN2E e€1*2007/46*1633*--
SZN2Z e1*2007/46*1635*--
SZN2Z €32*2007/46*0406*--
SYM1E e1*2007/46*1624*--
SYM2Z e€1*2007/46*1630*--
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. Beschreibung des Teiles / des I"\nderungsumfangs

Art: Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen an der Vorder-
und Hinterachse, oder nur HA.
Einteilige Stahl | Einteilige Stahl bzw. Aluminium-Distanzringe mit
bzw. Gewindebuchsen.
Aluminium-
Distanzringe
mit
Durchgangs-
I6chern.
Typ: SPV DL5 15 SPV 005 TD5
Kennzeichnung: auf dem Umfang eingeschlagen + Produktionsdatum (z.B. 08/09)
SPV SPV SPV SPV SPV SPV SPV SPV
SDL5 | ADL5 | 005 A05 005 A05 005 A05
TD5- | TD5- | TD5- | TD5- | TD5- | TD5-
22 22 25 25 30 30
Breite: 15 mm 22 mm 25 mm 30 mm
Aulien @: 165 mm 168 mm
Lochkreis @: 120 mm
Lochzahl: 5
Mittenloch @: 65,1 mm
Werkstoff: St52-3| AlCu [St52-3| AICu |St52-3| AlCu |St52-3| AlCu
(ww. | MgPb | (ww. | MgPb | (ww. | MgPb (ww. | MgPb
CK 45) CK 45) CK 45) CK 45)
Masse: ca. 0,6 kg ca. 1,3 kg ca. 1,4 kg ca. 1,6 kg
Korrosionsschutz: ohne
Befestigung: zweiteilige M 14 x 1,5 mm / Distanzring: Kegelbundschraube;
Kugelbund- mind. 7,5 Umdr; Gewindelénge siche Auflage A1.
schraube M14 x| Serienrad: serienmafige zweiteilige
1,5x51 mm Kugelbundschraube M14 x 1,5 x 36 mm
Anzugsmoment: 150 Nm: Amarok; 180 Nm: T5/T6/T7, Crafter/TGE
Zulassige Radlast: 1400 kg Stahl: 1300 kg (Ab Fert. Datum 09/2016)
(Ab Fert. Datum Leichtmetall: 1300 kg
05/2017) (Ab Fert. Datum 08/2016)
Abrollumfang: U = 2500 mm U = 2400 mm (Stahl)

U = 2400 mm (Leichtmetall)

Prifung

TUV Pfaiz; 09-0747-A00-V12 bzw. 10-0224-A00-V04

bzw. 14-1190-A00-V04,
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. Hinweise zur Kombinierbarkeit

VW Amarok

Distanzring- | Serien- Einpresstiefe

breite [mm] bereifung: Radgr6Re: | Rad / Gesamt Auflagen u. Hinweise

15 mm 205R 16 6,5x 16 +52/+37 A1 - A3, H1-H6
245/70R16 6,5x16 +62/+47 A1- A3, H1-H6

| 245/65R17 | 8 x 17 +49/+ 34 A1 - A3, H1-H6

245/7T0R17 | 8x 17 +49/+ 34 A1 - A3, H1-H6
255/60R18 |7,5x18 +45/+ 30 A1 - A3, H1-H6
255/55R19 | 8x 19 +43/+28 A1- A3, H1-H6
255/50R20 |8x20 +43/+28 A1 - A3, H1-H6

22 mm 205R 16 6,5x 16 +52/+30 A1-A3, H1-H6
245/7T0R16 | 6,5x 16 +62/+40 A1- A3, H1-H6
245/65R17 | 8x 17 +49/+27 A1 - A3, H1-H6
245/70R17 | 8x17 +49/+27 A1- A3, H1-H6
255/60R18 | 7,5x 18 +45/+23 A1,A2, A4, H1-H6
255/55R19 | 8x19 + 43/ + 21 A1,A2, A4, H1-H6
255/50R20 |[8x20 +43/+ 21 A1,A2, A4, H1-H6

25 mm 205R 16 6,5x 16 +52/+27 A1- A3, H1-H6
245/70R16 | 6,5x 16 +62/+37 A1- A3, H1-H6
245/65R17 | 8x 17 +49/+24 A1-A3, H1-H6
245/70R17 | 8x 17 +49/+ 24 A1 - A3, H1-H6
255/60R18 | 7,5x 18 +45/+20 A1,A2, A4, H1-H6
255/55R19 | 8x 19 +43/+18 A1,A2, A4, H1-H6
255/50R20 | 8x20 +43/+18 A1,A2, A4, H1-H6

30 mm 205 R 16 6,5x 16 +52/+22 A1- A3, H1-H6
245/70R16 |6,5x 16 +62/+32 A1- A3, H1-H6
245/65R17 | 8x17 +49/+19 A1,A2 A4, H1-H6
245/70R17 | 8x 17 +49/+19 A1,A2,A4, H1-H6
255/60R18 | 7,5x18 +45/+15 A1,A2,A4, H1-H6
255/55R19 | 8x 19 +43/+ 13 A1,A2 A4, H1-H6
255/50R20 |[8x20 +43/+13 A1,A2 A4, H1-H6
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VW T5 und T6
Distanzring- | Serien- Einpresstiefe
breite [mm] bereifung: Radgrofe: | Rad / Gesamt Auflagen u. Hinweise
15 mm 205/65R16 | 6,5x 16 +51/+36 A1,A2, H1-H6
215/65R16 6,5x16 +51/+36 A1,A2, H1-H6
235/60R16 7x16 +55/+40 A1,A2 A5, H1-H6
215/60R17 7x17 +55/+40 | A1,A2, H1-H6
235/55R17 7x17 +55/+40 A1,A2 A5, H1-H6
235/55R17 75x17 +55/+40 A1,A2,A5, H1-H6
235/55R17 8x17 +50/+35 A1,A2,A5, H1-H6
235/50R18 8x18 +53/+ 38 A1,A2 A5, H1-HB
255/45R18 8x18 +50/+35 A1,A2,A5,A6,H1-H6
255/45R18 8,6x18 +50/+35 A1,A2,A5-A8, H1-H6
255/40R19 9x19 +44/+29 A1,A2,A5-A8, H1-H6
22 mm 205/65R16 6,5x 16 +51/+29 A1,A2, H1-H6
215/65R16 6,5 x 16 +51/+29 A1,A2, H1-H6
235/60R16 7x16 +55/+33 A1,A2,A4 A5, H1-H6
215/60R17 7x17 +55/+33 A1,A2, H1-H6
235/55R17 7x17 +55/+33 A1,A2,A4 A5, H1-H6
235/55R17 75x17 +55/+33 A1,A2,A4,A5, H1-H6
235/55R17 8x 17 +50/+28 A1,A2,A4 A5, H1-H6
235/50R18 8x18 +53/+ 31 A1,A2,A4,A5,A6, H1-H6
255/45R18 8x18 +50/+28 A1,A2,A5-A8, H1-H6
255/45R18 8,5x18 +50/+28 A1,A2,A5-A8, H1-H6
255/40R19 9x19 +44 [+ 22 A1,A2,A5-A8, H1-H6
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VW T5 und T6
Distanzring- | Serien- Einpresstiefe
breite [mm] bereifung: RadgroRe: | Rad / Gesamt Auflagen u. Hinweise
25 mm 205/65R16 | 6,5x 16 +51/+26 A1,A2, H1-H6
215/66R16 |6,5x 16 +51/+26 A1,A2, H1-H6
235/60R16 | 7x 16 +55/+20 A1,A2,A4 A5, H1-H6
2158/60R17 | 7x 17 +55/+30 A1,A2, H1-H6
235/65R17 | 7x17 +55/+30 A1,A2,A4 A5, H1-H6
235/65R17 | 7,5x17 +55/+30 A1,A2,A4 A5, H1-H6
235/55R17 | 8x 17 +50/+25 A1,A2,A4,A5, H1-H6
235/50R18 |8x 18 +53/+28 A1,A2,A4,A5 A6, H1-H6
255/45R18 {8x 18 +50/+25 A1,A2,A5-A8, H1-H6
255/45R18 |[8,5x18 +50/+25 A1,A2,A5-A8, H1-H6
30 mm 205/65R16 | 6,5x 16 +51/+21 A1,A2,A5-A8, H1-H6
215/66R16 | 6,5x 16 +51/+21 A1,A2,A5-A8, H1-H6
215/60R17 |7 x17 +55/+25 A1,A2,A5-A8, H1-H6
VW T7
Distanzring- | Serien- Einpresstiefe
breite [mm] bereifung: Radgrofe: | Rad / Gesamt Auflagen u. Hinweise
15 mm 195/75R16 | 6,5x 16 +60/+45 A1,A2, H1-H6
‘ 215/65R16 | 6,5x 16 +60/+45 A1,A2, H1-H6
235/55R17 | 6,5x17 +60/+45 A1,A2, A5,H1-H6
235/50R18 |7,5x18 +60/+45 A1,A2, A5, H1-H6
245/45R19 | 8x 19 +58/+43 A1,A2, A5 H1-H6
22 mm 195/75R16 |6,5x 16 +60/+38 A1,A2, H1-H6
215/65R16 | 6,5x 16 +60/+ 38 A1,A2, H1-H6
235/55R17 |6,5x17 +60/+38 A1,A2,A4,A5, H1-H6
235/50R18 | 7,56x18 +60/+38 A1,A2,A4,A5 A6, H1-H6
245/45R19 | 8x 19 +58/+36 A1,A2 A5-A8, H1-H6
25 mm 195/75R16 | 6,5x 16 +60/+35 A1,A2, H1-H6
215/65R16 | 6,5x 16 +60/+35 A1,A2, H1-H6
235/55R17 | 6,56x17 +60/+35 A1,A2,A4,A5, H1-H6
235/50R18 |7,5x18 +60/+35 A1,A2,A4,A5 A6, H1-H6
245/45R19 | 8x 19 +58/+33 A1,A2,A5-A8, H1-H6
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VW T7
Distanzring- | Serien- Einpresstiefe '
breite [mm] bereifung: Radgréfe: | Rad / Gesamt Auflagen u. Hinweise
30 mm 195/75R16 | 6,5x 16 +60/+30 A1,A2,A5-A8, H1-H6
215/65R16 | 6,5x 16 +60/+30 A1,A2,A5-A8, H1-H6
235/55R17 | 6,5x17 +60/+30 A1,A2,A5-A8, H1-H6
235/50R18 | 7,5x18 +60/+ 30 A1,A2,A5-A8, H1-H6
245/45R19 |[8x 19 +58/+28 A1,A2,A5-A8, H1-H6

VW Crafter und MAN TGE 4x2 (Front oder Heckantrieb)

Distanzring- | Serien- Einpresstiefe

breite [mm] bereifung: Radgréfe: | Rad / Gesamt Auflagen u. Hinweise

15 mm 205/75R16 6,5x 16 +60/+45 A1,A2, H1-H7
235/65R16 6,5x16 +60/+45 A1,A2,A3, H1-H7
235/60R17 6,5x17 +60/+45 A1,A2 A3, H1-H7

VW Crafter und MAN TGE 4x4

Distanzring- | Serien- Einpresstiefe

breite [mm] bereifung: RadgroBe: | Rad / Gesamt Auflagen u. Hinweise

15 mm 205/75R16 6,5 x 16 +60/+45 A1,A2, H1-H7
235/65R16 6,5x 16 +60/+45 A1,A2 A3, H1-H7
235/60R17 6,5x17 +60/+45 A1,A2,A3, H1-H7

22 mm - 205/75R16 6,5x 16 +60/+38 A1,A2,A3, H1-H7
235/65R16 6,5x 16 +60/+ 38 A1,A2,A4,A5, H1-H7
235/60R17 6,5 x 17 +60/+38 A1,A2,A4 A5, H1-H7

25 mm 205/75R16 6,5x 16 +60/+35 A1,A2,A3, H1-H7
235/65R16 6,5 x 16 +60/+35 A1,A2,A4 A5, H1-H7
235/60R17 6,5x17 +60/+35 A1,A2,A4 A5, H1-H7

30 mm 205/75R16 6,5x 16 +60/+30 A1,A2,A4,A5, H1-H7
235/65R16 6,5x 16 +60/+30 A1,A2,A3, H1-H7
235/60R17 6,5x17 +60/+30 A1,A2,A3, H1-H7
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IV. Hinweise und Auflagen

A1)

A2)

A3)

A4)
AS)

AB)
A7)

A8)

Die Einschraubtiefe der Radschrauben muss mind. 7,5 Umdrehungen betragen.
Die angeschraubten Distanzringe werden am Fahrzeug mit den vom Hersteller der
Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt. Die Serien-Rader
werden mit den Serien-Befestigungselementen befestigt. Es ist im Besonderen
darauf zu achten dass die Lange der Radschrauben zur Befestigung der
Distanzringe (freie Gewindeldnge Uber der Radanlageflache) der Lange der
Serienradschrauben entspricht.
Die durchgesteckten Distanzringe werden am Fahrzeug mit den vom Hersteller der
Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt.

Bei Verwendung von Stahiradern ist besonders auf eine einwandfreie und plane
Anlage der Réader auf den Distanzringen zu achten.

An den Radhdusern ist - sofern serienmaRig nicht vorhanden - durch den Anbau
geeigneter Teile oder durch andere geeignete MaRBnahmen eine ausreichende
Radabdeckung herzustellen.
Bei Nachristung ist der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich
anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen
Kraftfahrzeugsachversténdigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage
VIl zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und
FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im
Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

An den vorderen Radhéusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere
geeignete Malnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

An den hinteren Radhdusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere
geeignete MalRnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

Zur Herstellung ausreichender Freigéngigkeit sind die vorderen Radlaufkanten um ca.
5-10 mm auszustellen. Dabei ist besonders auf das einwandfreie SchlieRen der Tiren
zu achten. Die Innenkotfliigel sind entsprechend nachzuarbeiten (HeiRluft).

Zur Herstellung ausreichender Freigéngigkeit sind die hinteren Radlaufkanten um ca.
5 mm auszustellen. Die Innenkotfligel sind im Bereich iber dem Rad entsprechend
nachzuarbeiten (HeiBluft).

Die Schiebetiir auf der rechten Fahrzeugseite muss ohne Reifenkontakt zu 6ffnen sein.
Gegebenenfalls missen Gummipuffer und Ausstellstangen entsprechend abgeandert
werden.

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
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V.
H1)

H 2)

H 3)

H4)
H 5)

H 6)

H7)

Fortsetzung zu
Hinweise und Auflagen

Die geschraubten 22, 25 und 30 mm breiten Distanzringe sind bis zu einer Radlast von
geprift:

Ausf.: Stahl bis Fertigungsdatum 08/16 :1050 kg bei U=2450 mm

Ausf.. Stahl ab Fertigungsdatum 09/16 :1300 kg bei U=2400 mm

Ausf.: Leichtm. ab Fertigungsdatum 08/16 1300 kg bei U=2400 mm.

Die gesteckten 15 mm breiten Distanzringe sind bis zu einer Radlast von 1400 kg bei
U= 2500 mm geprft.

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von
serienmafigen oder anderen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den o.a. (Grenz-)
Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit den beschriebenen Distanzringen,
wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen gesonderte ABE- oder Teilegutachten fiir die Rad-/Reifenkombinationen
vor und die dort aufgeflihrten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich
ausreichender Freigédngigkeit und Radabdeckungen. Zusatzlich sind die o.a.
Auflagen zu beachten und ggf. anzuwenden.

Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist deren Eignu'ng
(Freigéangigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu Uberpriifen bzw. nachzuweisen.

Die Spurweitenanderung fur Fahrzeug Amarok liegt innerhalb der im VdTUV
Merkblatt 751 aufgefihrten fur Gelandewagen mit eigenem Rahmen zuldssigen
+4%. Fur VW T5 / T6 / T7 liegt der Nachweis fiir die Spurweitenanderung > 2%
VOr.

(Stufengutachten 351-0723-03-FBTP der TUV Automotive GmbH).

Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht Gberprift.

Die Befestigungselemente von Umriistungen mit geschraubten DiStanzringen sind
nach ca. 100 km Fahristrecke und nach Demontage der Rader mit einem
geeigneten Drehmomentschliissel nachzuziehen.

Nach weiteren 100 km sind die Befestigungselemente der Rader nachzuziehen.
(Anzugsmomente siehe ).

Verwendung der Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der
Hinterachse. Weiterhin ist es méglich Distanzringe mit unterschiedlicher Breite an
Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: Achse 1 Distanzringe mit 22
mm Breite / Achse 2 Distanzringe mit 30 mm Breite.

Nur zuléssig far Fahrzeugé mit Einzelbereifung an allen Achsen.

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
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Ersatzrad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad eingesetzt, sind die hierzu
gehdrenden Radbefestigungsteile zu verwenden. AuRerdem dirfen damit nur kurze Strecken
mit maBiger Geschwindigkeit zuriickgelegt werden.

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld Eintragung (Beispiel)

22 151u152:  DISTANZRINGEN VUH Kennz.: SPV A05 TD5-
22 (22MM DICK)**

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestelit.
Sie ist der zustdndigen Zulassungsbehérde bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

V. Priifgrundlagen und Priifergebnisse

Die Anforderungen der Richtlinie fir die Priffung von Sonderradern fir Kfz und ihre Anhéanger
(Stand 25.11.1998) in Verbindung mit VdTUV Merkblatt 751 »Begutachtung von baulichen
Verdnderungen an M- und N- Fahrzeugen unter besonderer Beriicksichtigung der
Betriebsfestigkeit" (Stand 12/2020) werden erfulit.

VI. Anlagen
Montageanleitungen (7 Seiten)
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VIl.  SchiuBbescheinigung

Es wird bescheinigt, daR die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genaninten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute giltigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller - o hat den Nachweis erbracht
(Registrier - Nr. 49 02 002801 / Tuv Rheinland) dass er ein Qualitidtsmanagement-System
gemal Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhilt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 11 einschlieBlich der unter VI. aufgefihrten
Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielféltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlage.

Minchen, den 15.12.2022

Sachverstandiger
Priflabor
DIN EN ISO/IEC 17025

Dipl. Ing. Schwarz
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